




POLITECNICO DI MILANO 

ESAME DI STATO - ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
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TEMA N.2 

aperta nell’hinterland milanese. 

al centro di un'azienda agricola in territorio agricolo

pozzi-  

C
. 

 schema delle falde a 

 

 
sopra  

: 

- i facciate esterne e
– se necessario - 

condurre.
- d e rappresentare una proposta riuso del

nella Scheda dell’Area di 

ELABORATI DI PROGETTO RICHIESTI: 
- .
- .
- .
-  Relazione di un fenomeno di dissesto

 Lunghezza
relazione: max  facciate di foglio protocollo.
T      

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

2.

4.
5.

.

 

 

INDIVIDUAZIONE FABBRICATI OGGETTO D’ESAME (B e C) 

  



 

 

ESTRATTO DEL CATASTO LOMBARDO VENETO. NUOVO CENSO. MAPPE PRIMA COPIA 

 

MINUTA DI RILIEVO CON PREDIMENSIONAMENTO DEI FABBRICATI OGGETTO D’ESAME 

 



 

SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE (ESTRATTO PGT) 
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Rilievo del quadro 
fessurativo e schema 
dei cinematismi in atto 

D6Disegno :

Scala 1:100

Legenda:

Fessurazioni ampiezza <5mm

Fessurazioni ampiezza >5mm

Fessurazione F01

f1.1f1.0

Fessurazione F02

f2.1f2.0

Fessurazione F03

f3.2f3.0 f3.1

F03

F06

f3.0

f3.2
f4.1

f3.1

f6.0

Fessurazione F04

f4.2f4.1f4.0 f5.1f5.0

Fessurazione F05

Fessurazione F06 Fessurazione F07 Fessurazione F08 Fessurazione F09

f6.0 f7.2f7.0 f8.1f8.0 f9.1f9.0

Serie di fessure da schiacciamento per carico localizzato Lesioni da abbassamento in chiave d’arco Ribaltamento dovuto a spinte localizzate orizzontali

Espulsione dovuta a spinte orizzontali e schiacciamento da carico localizzato Fessure a taglio per carico localizzato

Fessure da scorrimento per traslazione differenziale Lesioni dovute a ribaltamento per probabile cedimento fondaleLesioni da trazione locale indotte dal ribaltamento della parete adiacente Fessure da scorrimento per traslazione differenziale

 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 
  

Figura 3 Veduta generale del retro della corte da est 

Figura 4 Il braccio ovest verso la strada 



Figura 6 La pensilina d’ingresso del braccio ovest 

Figura 7 Il braccio ovest, il corpo d’angolo a tre piani e il forno 

 

Figura 8 La testata del braccio ovest 

 

Figura 9 Interno del braccio ovest: sala al piano terra con soffitto decorato 

 

Figura 16 Il corpo con porticato verso la corte 



Figura 18 L’androne al centro della corte 

Figura 19 Particolare dello stemma con millesimazione 

Figura 20 Il fianco dell’androne con la scala esterna 

Figura 21 Il corpo dei granai verso la corte 

Figura 22 Interno dei granai, piano terra 

Figura 23 Interno dei granai, il primo piano con le capriate lignee 

Figura 24 Il portico dell’ala est 



Figura 27 Interno di uno dei vani del portico, piano terra 
 

Figura 28 Interno di uno dei vani del portico, piano terra 
 

 
Figura 31 Scorcio sulla corte da est 
  

Figura 32 Veduta aerea del complesso
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TEMAN.3 

l candidato si richiede di progettare un complesso residenziale per social housing. Il progetto dovrà 
prevedere la sistemazione degli spazi privati e pubblici in relazione alla tipologia prevista e alle funzioni 
collettive relative al social housing, dovrà essere prevista una viabilità di distribuzione, parcheggi e aree 
verdi pertinenziali. Una parte dell’area dovrà essere destinata a parco pubblico privilegiando il rapporto con 
gli spazi urbani limitrofi e quelli privati del social housing. 
Il progetto deve considerare il rapporto con il contesto paesaggistico e urbano, in particolare con il tessuto 
urbano limitrofo. 

Contesto dell'area di intervento 
L'area di intervento si trova in un contesto urbano in completamento circondato da edifici residenziali, di 
forma rettangolare e orientamento est-ovest. Il tessuto edilizio circostante è caratterizzato da edifici con 
un’altezza medi di 4/5 piani. 

Linee guida per il progetto 
1. Edifici residenziali: Progettare edifici di massimo cinque piani fuori terra. La disposizione degli edifici
deve rispettare la conformazione del terreno ottimizzando gli orientamenti.
2. Spazi privati e pubblici: Organizzare spazi e aree comuni che promuovano l'interazione sociale e il
benessere degli abitanti. Gli spazi aperti devono essere progettati per integrarsi armoniosamente con il
contesto naturale e urbano e con le tipologie previste.
3. Viabilità e parcheggi: Prevedere una viabilità di attraversamento e distribuzione interna al
complesso residenziale, privilegiando la viabilità pedonale o lenta (piste ciclopedonali), garantendo una
connessione efficiente con la viabilità pubblica. Nel progettare i parcheggi sia pertinenziali che a standard si
dovranno prevedere soluzioni che minimizzino l'impatto visivo e ambientale.
4. Aree verdi: Integrare aree verdi sia pubbliche che private, valorizzando la vegetazione esistente e
inserendo nuove piantumazioni che migliorino la qualità ambientale. Le aree verdi devono essere
progettate per essere fruibili e accessibili ad ogni tipologia di utenti prevedendo quindi pavimentazioni e
percorsi che rispettino i requisiti minimi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Rapporto con il contesto
Il progetto deve considerare il rapporto con il contesto paesaggistico e urbano, mantenendo un equilibrio
tra le esigenze residenziali e la valorizzazione del sistema urbano. Gli edifici devono essere progettati con
materiali e soluzioni architettoniche attente alla sostenibilità ambientale e al contenimento energetico e
oltre che delle risorse naturali (acque piovane, verde).
Considerazioni finali
Il progetto deve creare un ambiente residenziale che offra comfort, sicurezza e qualità dell’abitare, oltre
che favorire l’integrazione con il tessuto esistente e i suoi abitanti. L'intervento deve promuovere una
sostenibilità ambientale ed economica, contribuendo positivamente allo sviluppo locale.

AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO E PARAMETRI DI PROGETTO 
L'area delimitata dal perimetro tratteggiato ha queste indicazioni di piano e progetto:  
Superficie territoriale: mq 7.675 
Indice di fabbricabilità territoriale: 1 mc/mq. 
Standard a verde e parcheggi pubblici richiesti: sono richiesti esclusivamente standard relativi a parcheggi 
pubblici (2.5 mq/ab); per i parcheggi pertinenziali privati si farà riferimento all’indice di 1 mq /10mc ai sensi 
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della L. 122/1989. La superficie di standard a verde pubblico si intende assolta dal parco pubblico la cui 
superficie non dovrà essere inferiore al 30% della superficie territoriale. 

Altezza massima: 5 piani fuori terra 
 
ELABORATI DI PROGETTO RICHIESTI: 
-  Zonizzazione urbanistica in scala 1:1000 
- Planivolumetrico redatto in scala 1:500. 
-  Sezioni e prospetti significativi del progetto nell'area in scala 1:200. 
- Piante piano terra e piano tipo degli edifici di progetto in scala 1:200. 
- Particolare di progetto dell'area verde (parco) con essenze in scala 1:200 
- relazione di progetto con lunghezza massima di due facciate di foglio protocollo  
  Testo con calligrafia chiara e leggibile 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
1. Documentazione fotografica  
2. Ortofoto scala 1:1000  
3. Individuazione area lotto scala 1: 1000 
4. Stralcio catastale scala 1: 1000 
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